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                1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проект планировки территории под малоэтажную жилую застройку  в 

пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск Самарской области   

разработан с целью определения долгосрочной стратегии и этапов 

хозяйственного развития городского округа,  исходя из ресурсного 

потенциала его территории и рационального природопользования. 

Поселок Шмидта находится в зоне господства континентального 

климата умеренных широт. Температура воздуха наиболее холодных суток  

обеспеченностью 98%  -  38ºС,  теплых  +40 ºС. Абсолютные отметки высот в 

границах проектирования распределяются следующим образом: п. Шмидта – 

находится на отметке 52 м. 

Таким образом, территория имеет относительно ровную поверхность с 

общим уклоном в сторону Саратовского водохранилища. Выражена 

изрезанность овражно-балочной сетью. 

Жилая застройка населённого пункта, в части которого выполнена 

проектная работа, представлена, в основном, индивидуальными жилыми 

домами с приусадебными участками. 

 Населённый пункт п. Шмидта примыкает к железной дороге, образуя 

единый жилой массив, пересечённый в нескольких местах оврагами. Въезд 

на  территорию осуществляется с южной стороны с автодороги общего 

пользования «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск», «Маяк – Томылово» 

через переезд. Дорога имеет асфальтовое покрытие, пригодное для проезда 

пожарных автомобилей в любое время года. Трассировка улиц в населённом 

пункте регулярная квартальная,  тупиковых улиц не имеется. Не все улицы 

имеют асфальтовое покрытие. 

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети в границах 

населённых пунктов  не удовлетворительная.  Протяжённость 
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существующего асфальтового покрытия автодорог составляет в п. Шмидта 

(1,5 км). 

Тротуары и придорожная зелень на проектируемой территории 

отсутствуют. Ширина улиц  колеблется от  11 до 34 метров, что 

соответствует  нормам  пожарной безопасности.  Дороги, проезды, подъезды 

к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 

снега и льда. 

Централизованным водоснабжением обеспечиваются потребители                 

п. Шмидта. Источники водоснабжения – артезианские скважины.  

Водоразбор осуществляется непосредственно из ёмкости без сетей 

водопровода.  

В поселке Шмидта  с централизованным водоснабжением подача воды 

потребителям осуществляется через систему водопровода и водонапорных 

башен на них. Сети закольцованы.  

Водозабор п. Шмидта состоит из 3 скважин, глубиной 45-62,5 м. 

Водозабор также расположен на поверхности второй надпойменной террасы 

р. Чапаевки. Скважины находятся в границах частной застройки, санитарное 

состояние удовлетворительное. По имеющимся сведениям почти во всех 

скважинах Маяковской администрации качество воды не отвечает 

санитарным требованиям. 

   Расход воды на проектируемую застройку составляет: 231 м3/сут на 

хозбыт и полив, на пожаротушение 10 л/сек. Протяженность сетей L=4,31 км. 

Весь индивидуальный сектор в  п. Шмидта обеспечивается  теплом от 

индивидуальных  теплоисточников. 
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В посёлке Шмидта развитие производственной и коммунально-

складской зоны не предусматривается. 

Проектом предусмотрены следующие системы канализации: бытовых 

стоков и дождевых стоков. 

Сеть бытовой канализации проектируется самотечной со сбросом в 

приемный резервуар проектируемой насосной станции, 

производительностью 25,0 м3/час, расположенной в северной части 

проектируемой жилой застройки. 

По мере поступления стоков они периодически в автоматическом 

режиме перекачиваются на существующие очистные сооружения пос. Маяк. 

Расход сточных хозбытовых вод – 187 м3/сут. Протяженность сетей L=2,55 

км. 

Для сбора дождевых и талых вод в плоскости проезжей части дорог 

предусматривается установка дождеприемных решеток. 

От дождеприемных колодцев стоки собираются самотечной системой в 

приемный резервуар, проектируемой насосной станции 

производительностью 150 м3/час, расположенной в северной части 

проектируемой жилой застройки. По мере поступления стоков они 

периодически в автоматическом режиме перекачиваются на существующие 

очистные сооружения пос. Маяк. Расход сточных дождевых вод – 870 м3/сут.  

Водоотведение хозбытовых и дождевых стоков от застройки 2,7 га (за 

счет уплотнения существующей), расположенной в северной части пос. 

Шмидта, согласно проекту генерального плана осуществляется в 

проектируемую систему канализации второй площадки (26 га), 

расположенной в пос. Шмидта.  

 

 



5 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно статье 5 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности": 

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей 

и защита имущества при пожаре. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 

себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

    Целью создания систем противопожарной защиты является: 

 защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение его последствий; 

 защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются 

снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, 

эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) 

тушением пожара; 
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 системы противопожарной защиты должны обладать 

надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов 

пожара в течение времени, необходимого для достижения целей 

обеспечения пожарной безопасности; 

 состав и функциональные характеристики систем 

противопожарной защиты объектов устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

     Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 

несколькими из следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 

пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 
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6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для 

повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) применение первичных средств пожаротушения; 

8) применение автоматических установок пожаротушения; 

9) организация деятельности подразделений пожарной охраны.  

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и 

устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, 

необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

 

3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

       В границах проектируемых территорий имеется  пожарное депо, 

расположенное в п. Маяк, по ул. Железнодорожная, на территории,  

прилегающей к производственной зоне, радиус  обслуживания которого 

составляет 3000 м. Таким образом,  согласно статьи   76  «Требования 

пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в 

поселениях и городских округах»   Федерального закона Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, выполняется условие:  время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в  городских округах не 

должно превышать 10 минут. 

      Ко всем строящимся и эксплуатируемым сооружениям, местам открытого 

хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен 

быть обеспечен свободный подъезд. 
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      Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданию на 

расстояние не более 50 метров. 

     У пожарной машины есть своя насосная установка для забора воды с 

водоема (зависит от характеристик пожарной машины). Подача насосной 

установки с геометрической высоты всасывания 3,5 м при заданных 

величинах напора и частоты вращения рабочего (рабочих) колеса (колес) 

насоса. Геометрическая высота всасывания - расстояние по вертикали от 

горизонтальной оси насоса до уровня поверхности жидкости в водоеме. При 

расположении пожарной машины возле застраиваемой территории  и при 

нормальном уровне воды в водохранилищах, геометрическая высота 

всасывания обеспечивается.  

  В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на 

водопроводной сети согласно «Схеме сетей хозпитьевого водопровода, 

канализации, ливневой канализации». Пожарные гидранты надлежит 

предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от 

края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. 

Допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка 

гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.  

     Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживающего данной сетью здания, 

сооружения или его части не менее чем от двух  гидрантов при расходе воды 

на наружное пожаротушение 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий  по 

дорогам с твердым покрытием. Расстояние между гидрантами определяется 

расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и 

пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.  

     Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное 

освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 

гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 
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инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в 

здания и сооружения. 

     Согласно п.15 Постановления Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390 

"О противопожарном режиме":  собственниками индивидуальных жилых 

домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или 

огнетушителя.  

    У зданий общественного центра или на прилегающей территории, 

согласно  Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390,  для 

размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря оборудуются пожарные щиты.  Бочки 

для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны 

иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. Ящики для 

песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой 

лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения 

песка и исключать попадание осадков. 

      В здании общественного центра необходимо установить автоматическую 

пожарную сигнализацию  с выводом на центральный пульт пожарной 

охраны, при наличии технической возможности. 

      На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться 

средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, а 

также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.   

     Населенный пункт должен быть обеспечен исправной телефонной или 

радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную  охрану. 

      При проектировании поселка предусматриваются противопожарные 

мероприятия: 

- противопожарные разрывы между строениями в пределах участка не 

нормируются; 
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- противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), 

расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих  

и ограждающих конструкций, принимаются в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности  согласно 

таблице: 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной опасности 

Минимальные расстояния при 

степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и 

строений, м 

I, II, III  

 C0 

II, III, IV  

 C1 

IV, V  

 C2,C3 

I, II, III C0 6 8 10 

II, III, IV C1 8 10 12 

IV, V C2, C3 10 12 15 

 

Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и 

располагаться на расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и 

строений. 

-проектом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих 

пожарную безопасность объекта: 

 закольцованный водопровод; 

 предусматриваются резервуары запаса воды; 

 материалы, применяемые для строительства должны иметь 

сертификат соответствия пожарной безопасности; 

 размещение домов на участках с соблюдением противопожарных 

разрывов.  

      Рекомендуется органам местного самоуправления  для обеспечения мер 

противопожарной защищенности населенного пункта к климатическому 
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сроку начала пожароопасного сезона  заполнять «Паспорт пожарной 

безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров».   

    Также в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, 

создавать  добровольное пожарное формирование, обеспеченное первичными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. 

  В целях защиты жилых домов и зданий соцкультбыта от прямых попаданий 

молнии предусматривается устройство молниеотводов, присоединяемых к 

контурам заземления. Подробное решение молниезащиты разрабатывается 

при рабочей привязке каждого здания.  

Объемно-планировочные и конструктивные решения участка данной 

застройки позволяет беспрепятственно эвакуировать людей на безопасную 

территорию в случае пожара, а так же обеспечивают доступ пожарных 

подразделений и средств пожаротушения к объекту пожара. 
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"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). 

 Свод правил: Системы противопожарной защиты. 

 ФЗ от 10.07.2012 г. №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

 Информация для органов местного самоуправления и граждан: «Общие 

противопожарные требования к индивидуальной жилой застройке, 

садовым, дачным и приусадебным земельным участкам». 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 г. №200-ФЗ. 

 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 

утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г. №313 и 

зарегистрированные в Минюсте России 27.06.2003 г. 

 

 

 


