
1. Введение. 

 

 Проект планировки территории под индивидуальное жилищное 
строительство для многодетных семей  в п.Шмидта»  выполнен на основании: 

 постановления Главы городского округа Новокуйбышевск 

 муниципального контракта в соответствии с техническим заданием. 
     Проект разработан в соответствии с действующей законодательной базой и 

нормативной документацией. 

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались 

материалы, представленные «Заказчиком». 

Исходными картографическими материалами для выполнения проекта 
послужили: 

 Топографическая  съёмка  М 1:500,  (система  координат местная,  
сплошные горизонтали – через 0.5 м), выполненная  НМП «Архитектурно-
планировочное бюро»  в 2012 г. 

 
 
 

Цели и задачи проекта «Проект планировки территории  под 
индивидуальное жилищное строительство  для многодетных семей  в 

п.Шмидта». 
 

Проект планировки территории   в пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области   разработан с целью определения долгосрочной стратегии и этапов 

хозяйственного развития  , исходя из ресурсного потенциала его территории и 

рационального природопользования. 

В проекте рассматриваются ресурсные возможности пос. Шмидта,  
определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального 
строительства, определяются принципиальные направления развития 
транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное 
обоснование территориального развития населённого пункта в составе городского 
округа Новокуйбышевск. 

 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим 

территориальное развитие городского округа, является его генеральный план.  

 

Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены четыре 

основных приоритета деятельности: 

 Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  
современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории; 

 Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное 
медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда; 

 Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур; 



 Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование 
природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия 

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории   в 

соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие 

территории. 

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая 

ориентация на решение следующих задач: 

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 
экономики городского округа; 

• повышение уровня жизни и условий проживания населения;  

• существенное улучшение экологической ситуации;  

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности 
развития городского округа; 

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное 
природопользование;  

• современные методы организации инженерных систем и транспортной 

инфраструктуры;  

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного 

наследия.   

 

Разработка  проекта планировки   выполнена с использованием современных 

технических средств – с применением компьютерных геоинформационных технологий. 

 
 

 

                                                        1.1. Общие сведения 
 

1.1.1 Исходные данные на проектирование. 
 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», 
разработан в соответствии с основными руководящими, нормативными и 
методическими документами. 

 

1.1.2. Федеральные законы (законы российской федерации): 
 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 11.11.1994г. №68-ФЗ. 
«О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ. 
«О безопасности» от 05.03.1992г. с изменениями от 24.12.1993г. 
«О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 



21.07.1997г. 
«О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995г. 

 

                  1.1.3. Постановления правительства российской федерации: 
 

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794. 
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 10.11.1996г. №1340. 

«О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 24.03.1997г. №334. 

«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 10.11.1996г. №1340. 
«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций» от 24.06.1995г. №738. 

 

1.1.4   Нормативно-технические документы. 
 

ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные 
положения». 

ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 
определения основных понятий» ( с Изменением №1, введенным в 
действие 01.01.2001г. постановлением Госстандарта России от 
31.05.2000г., № 148- ст); 

ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 
ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». 
ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 
техногенных чрезвычайных ситуаций». 
ГОСТ Р 22.0.10 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных 
ситуациях». 
ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность чрезвычайных ситуаций. Защита населения. 
Основные положения». 
ГОСТ 12.1.033 «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения». 
СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». 
СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав разделов «Инженерно- технические 
мероприятия гражданкой обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства». 
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 
СНиП 11-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». 
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства». 
СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». 



СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования». 
СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 
СНиП 23-1-99 «Строительная климатология и геофизика». 
СНиП 2.01.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах». 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 
ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственнопитьевого 
водоснабжения чрезвычайных ситуаций». * 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные 
классификации предприятий, сооружений и других объектов». 

 

                                   1.1.5. Методические документы. 
 

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). - М: МЧС России, 1994г. 

 

 

2.Общая характеристика территории городского округа 
Новокуйбышевск. 

 

В 1991 году в черту г. о. Новокуйбышевск вошли 6 населенных пунктов Маякской 

администрации с численностью населения 2,1 тыс.чел. (пос.Маяк, с.Горки, дер.Малое 

Томылово, пос.Океан, пос.Шмидта, пос.Семеновка). 

Численность населения современного городского округа Новокуйбышевск 

составляет 112.5тыс. чел( 2011г). 

В настоящее время город Новокуйбышевск - один из элементов уникальной 

Средне-Волжской конурбации, в которую входят Самарская, Тольяттинская и Сызранская 

городские агломерации. Занимая значительно ограниченную территорию Среднего 

Поволжья, эти агломерации (особенно Самарская, в которую входит г. Новокуйбышевск) 

концентрирует огромный промышленный потенциал. 

Самарская городская агломерация - это протянувшаяся с юго-запада на северо-

восток 70-км полоса урбанизированной территории, в пределах которой сосредоточены 

промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики, коммунального хозяйства, 

транспорта, городская и поселковая застройка, природные комплексы и дачные массивы, 

входящие в черту линейно расположенных городов Чапаевска-Новокуйбышевска-Самары 

и их пригородных зон. 

 



2.1. Местоположение городского округа Новокуйбышевск  в системе 
расселения Самарской области. 

 

Городской округ  Новокуйбышевск расположен в центральной части  
Самарской области. Расстояние от города Новокуйбышевск  до областного центра 
города Самары – около 15 км. 

Внешнее автомобильное сообщение с областным центром и другими 
населенными пунктами области осуществляется по автодорогам и железной 
дороге Москва-Самара-Челябинск. 

Основной въезд в городской округ осуществляются по автодороге  
регионального значения Самара-Волгоград-Новокуйбышевск. 

Существующая численность населения городского округа на 2011г. 
составила  112500 человек, в том числе: 

 г. Новокуйбышевск – 110600 чел.; 
сельское население- 1900 чел. 
 
 
 

2.2. Природные условия и ресурсы. 

 

2.2.1. Климат. 
 

Городской округ Новокуйбышевск находится в зоне господства континентального 

климата умеренных широт. Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология 

Самарской области», по данным метеостанции АГЛОС среднегодовая температура 

воздуха в границах  проектирования составляет +4,5ºС. Средняя месячная температура 

наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -12,4ºС. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 38ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает 

- 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет 

составляет 128 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  189 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра юго-западные и южные. 

Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,7 м/с. Средняя скорость ветра за 

три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет 

+30,1ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) 

+20,9ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС. 

В теплый период преобладают ветра юго-западные, северные, северо-западные и 

западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,5 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения 

осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый 

снежный покров. В четвертой декаде ноября устанавливается постоянный снежный 

покров, продолжительность залегания которого порядка 141 дней. Разрушения снежного 

покрова и окончательный сход снега в среднем отмечаются в начале апреля.  



Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм. Сумма осадков за теплый 

период (с апреля по октябрь) составляет 318 мм, за зимний (с ноября по март) – 162 мм. 

Осадки по временам года распределяются неравномерно. Максимум осадков приходится 

на летние и осенние месяцы.  

 

 

2.2.2. Геоморфология и рельеф. 
 

В геоморфологическом отношении проектируемый участок приурочен к террасовой 

равнине долин рек Волги и Самары геоморфологической провинции Низменного 

Заволжья, где отчетливо выражен плоскоравнинный   рельеф.  

 
Абсолютные отметки высот в границах проектирования распределяются 

следующим образом: 

 п. Шмидта – находится на отметке 52 м; 
 

 

2.2.3. Геологические условия. 
 

1. В административно-географическом отношении участок работ 
располагается в Самарской области, г. о.Новокуйбышевск, пос. Шмидта. 

2. В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок работ 
приурочен ко второй надпойменной террасе р. Волга. Рельеф участка 
относительно ровный, спланированный, с абсолютными отметками 50,0 - 54,0 м. 

3.В качестве грунтов естественного основания на исследуемой площадке  
после удаления ИГЭ-1служат грунты: ИГЭ-2 - суглинки полутвердые (aQn).  
          Условия залегания выделенных инженерно-геологических элементов 
приведены на инженерно-геологическом разрезе и в геологических колонках. 

   4.Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик 
по выделенным элементам приведены в таблице 5, 6. 

5 Подземные воды на момент проведения изысканий (ноябрь 2012 г.), 
скважинами пройденными до глубины 6.0 м не вскрыты. 

По комплексу природных факторов территория является не подтопляемой 
(в соответствии с СП 50-101-2004 п.5.4.9). 

Однако не следует исключать техногенного замачивания грунтов за счет 
всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, а также инфильтрации 
атмосферных осадков. 

6.Суглинки ИГЭ-2 непросадочные и ненабухающие. 
           7.Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов 
составляет 
- 1,52 м. 

В зоне сезонного промерзания согласно ГОСТ 25100-95 (таблица Б.27) 
суглинки полутвердые характеризуются как слабопучинистые. 

8 Степень коррозионной агрессивности грунтов к углеродистой и 
низколегированной стали высокая (УЭС- 10.8-16.4 Ом*м). 



По отношению к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85* и 
железобетонным конструкциям грунты агрессивными свойствами не обладают 
(табл.4. СНиП 2.03.11- 85). 

9.Категория сложности инженерно-геологических условий I (простая). 
10.Неблагоприятные процессы и явления, отрицательно влияющие на 
строительство и дальнейшую эксплуатацию сооружений, не выявлены. 
11.По результатам микросейсмического районирования, рассматриваемый 
участок по сейсмичности в целом, относится к одной таксометрической 
единице локального характера..для которой сейсмичность, принята по 
ОСР-97, для сооружений «А» и «В» не нормируются. а для «С» составляет 
6 баллов. 
12.В зависимости от трудности разработки грунтов рекомендуется принять 
следующую группу (ГЭСН-2001-01, сборник 1 «Земляные работы», табл. 1-
1): 

         ИГЭ-1 -9а; 
ИГЭ-2 - 35в. 

 

 

 

             2.2.4. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод. 
 

Формирование гидрогеологических условий местности определяется 

особенностями ее геологического строения, тектоники, геоморфологии, гидрографии, 

климата. 

Территории п. Шмидта  приурочены к области распространения трещинно-
пластовых и карстово-пластовых вод в известняках и  доломитах. Для этих вод 
характерны пестрый ионный состав и степень минерализации, с максимальной 
минерализацией до 3 г/кг. 

Водозабор п. Шмидта состоит из 3 скважин, глубиной 45-62,5 м. Водозабор 
также расположен на поверхности второй надпойменной террасы р. Чапаевки. 
Скважины находятся в границах частной застройки, санитарное состояние 
удовлетворительное. 

 

                         2.2.5.  Полезные ископаемые. 
 

Между п. Океан и населенными пунктами: п. Маяк, п. Шмидта, с. Горки, д.Малое 

Томылово находится крупное месторождение пресных подземных вод с названием 

«Пойменское». Занимаемая им площадь пересекает территорию г.о.Новокуйбышевск с 

юго-запада на северо-восток, выходя за границы округа. 

 

2.2.6.  Почвенный покров и растительность. 
 



В  восточной части п. Шмидта  почвенный покров представлен черноземами 

обыкновенными остаточно-луговатыми. 

         Территория западной части  п. Шмидта  приурочена к области распространения 

аллювиальных дерновых насыщенных почв. 

. 

 

 

 

3. Проектное решение территориального развития  
п.Шмидта. 

 

                                 3.1. Архитектурно-планировочное решение. 

 

Планировочное развитие  п. Шмидта,  в своих административных границах 

сдерживается неразвитостью транспортной инфраструктуры как внешней, так и 

внутренней. 

Проектом предлагается территориальное развитие   на свободных территориях в  

существующих границах. 

Перспективные площадки под жилищное  строительство  выбраны с учетом 

соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе  анализа 

современного состояния территории.  

При разработке архитектурно-планировочной организации жилых зон была 
учтена сложившаяся планировочная структура с квартальной системой застройки, 
предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между 
общественным центром и жилыми кварталами . 

3.2. Развитие жилой зоны. 

Проект  планировки  посёлка Шмидта » предусматривает строительство 
нового жилья  на свободных территориях. Развитие жилой зоны предусматривает 
строительство среднеэтажных жилых домов (до 3 этажей),  и индивидуальной 
жилой застройки. Строительство будет осуществляться в границах  территории 
п.Шмидта. 

     В п. Шмидта предусмотрено развитие малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки  на проектируемой площадке. 

В соответствии  проектом планировки  п.Шмидта количество проектируемых 
участков  для многодетных семей на площадке  составляет –  55 шт. 

Общая площадь жилого фонда  для многодетных семей ориентировочно составит –  

11 000м2. 

Общая численность населения многодетных семей  ориентировочно составит –  275 

человек. 



 

3.3. Развитие общественно-деловой зоны. 

 
В соответствии с проектом «Генерального плана городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области в части территории 220 га, предназначенной 
под перспективную застройку и посёлков Маяк, Океан, Семёновка, Шмидта, села 
Горки, деревни Малое Томылово» в проекте планировки п.Шмидта предусмотрено 
размещение недостающих объектов культурно-бытового назначения в 
существующей застройке и на свободных  территориях . Объекты размещены в 
соответствии с нормативным радиусом обслуживания и с соблюдением санитарно-
гигиенических требований. 

 

    Проектом предусмотрено формирование нового общественного центра в п.Шмидта в 

центре проектируемой жилой застройки. 

В  общественном центре предусмотрено строительство: 
 

в сфере физической культуры и спорта: 

 спортивных сооружений (баскетбольно - волейбольная площадка, 
детские площадки); 

в сфере торговли: 

 магазин  товаров повседневного спроса. 
организаций и учреждений управления: 

 отделения связи и банка; 

 административные и другие учреждения. 
в сфере бытового обслуживания 

 предприятия бытового обслуживания. 
культовых объектов: 

 христианского храма. 
 

   

3.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны в 
п.Шмидта. 

 
В посёлке Шмидта в границах  проектируемой территории    развитие 

производственной и коммунально-складской зоны не предусматривается. 
 

 

3.5.  Развитие транспортной инфраструктуры. 

 
В  проекте разработана схема транспортной инфраструктуры  п.Шмидта с учетом 

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного 

движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 



3.5.1.  Улично-дорожная сеть населённых пунктов. 

 

Для посёлка Шмидта  принята сельская классификация категорий улиц и дорог: 

 поселковая дорога; 

 главная улица; 

 улица в жилой застройке; 

 хозяйственный проезд, скотопрогон. 
Посёлок Маяк ,Шмидта, село Горки, деревня Малое Томылово имеют общую 

транспортную ось  автодорогу общего пользования Маяк - Томылово, которая по своей 

категории является также поселковой дорогой, и на которую выходят главные улицы этих 

населённых пунктов. 

Общая протяжённость главных улиц составляет: 

 в п. Шмидта – 1,5 км; 
Все главные улицы нуждаются в реконструкции. 

 

 

                   3.6.  Развитие ландшафтно-рекреационной зоны. 

 

Проектная система общественного озеленения городского округа строится в 

соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и является 

неотъемлемой составляющей пространственно-планировочной структуры городского 

округа  и его функциональных элементов.  

В проекте формируется  непрерывная система зеленых насаждений. Система 

озеленения проектируемых территорий  объединяется с существующими естественными 

зелеными насаждениями,  расположенными по склонам оврагов, прибрежных территорий 

рек и озёр, прилегающих лесных насаждений. Единая система озеленения 

предусматривает сохранение всех существующих зеленых насаждений и включение их в 

общую систему озеленения, что позволит в дальнейшем максимально сохранить 

насаждения и снизить стоимость благоустройства территории.  

Особо охраняемых природных территорий  в границах проектирования нет. 

Зона общественного озеленения. 

                 Проектом предлагается  в п. Шмидта: 

               -озеленение  проектируемой  зоны торгово-административного центра   

-озеленение и благоустройство проектируемой территории индивидуальных 

жилых домов. 

Развитие рекреационной зоны на проектируемой территории  основывается на 

использование её природных качеств с условием максимального сохранения 

естественной среды.  

 



                           3.7. Инженерное оборудование территории. 

 

Комплекс инженерного обеспечения городского округа включает в себя: 

водоснабжение, водоотведение (канализацию), энергоснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, связь. 

 

 

 
3.7.1. Водоснабжение. 

 

Водоснабжение проектируемой  площадки,  расположенной в пос. Шмидта ,  будет 

осуществляется в соответствии с техническими условиями , выданными  НМУП 

Водоканал №595-ПТО от 19.10.2011 от нового водозабора.  Расход воды на 

проектируемую застройку ориентировочно  составляет: 5.52 м3/час на хозбыт и полив, на 

пожаротушение 10 л/сек. 

         У каждого потребителя устанавливаются приборы учета расхода воды. 

 

 

3.7.2. Водоотведение. 
      Для обеспечения водоотведения проектируемой площадки для многодетных семей 

согласно и в  соответствии с техническими условиями , выданными  НМУП Водоканал 

№595-ПТО от 19.10.2011  необходимо  выполнить полную  реконструкцию существующих 

очистных сооружений в пос.Маяк. 

Централизованным водоотведением, согласно проекту генерального плана, 

обеспечивается проектируемая территория. 

Водоотведение площадки , расположенной в пос. Шмидта   осуществляется в 

существующие очистные сооружения пос. Маяк. 

Проектом предусмотрены следующие системы канализации: бытовых стоков и 

дождевых стоков. 

Сеть бытовой канализации проектируется самотечной со сбросом в приемный 

резервуар проектируемой насосной станции, производительностью 25,0 м3/час, 

расположенной в северной части проектируемой жилой застройки.(  см. генплан  

г.о.Новокуйбышевск) 

По мере поступления стоков они периодически в автоматическом режиме 

перекачиваются на существующие очистные сооружения пос. Маяк. Для сбора дождевых 

и талых вод в плоскости проезжей части дорог предусматривается установка 

дождеприемных решеток. 

От дождеприемных колодцев стоки собираются самотечной системой в приемный 

резервуар. 



По мере поступления стоков они периодически в автоматическом режиме 

перекачиваются на существующие очистные сооружения пос. Маяк. 

Расход сточных дождевых вод – 870 м3/сут.  

Расход хозбытовых стоков  ориентировочно составляет 3.3м3/час.  

 

 

3.7.3. Газоснабжение. 
 

Снабжение природным газом всех потребителей  осуществляется от 

существующей системы газоснабжения с точками подключения, которые определяет 

владелец сетей в технических условиях, выдаваемых застройщику. 

           Газоснабжение  площадки жилого района , расположенной в пос. Шмидта , 

осуществляется от существующего газопровода среднего давления, идущего от 

существующего ГРП (пос. Маяк), на д. Малое Томылово с установкой ШГРП в границе 

новой застройки для снижения давления до низкого. 

Расход газа  на индивидуальные жилые дома для многодетных семей    

ориентировочно составляет:138 м3/час.  

 

 

 

3.7.4. Теплоснабжение. 
 

      Централизованное теплоснабжение проектом не предусматривается. 

Весь жилой сектор обеспечивается теплом на отопление и горячее водоснабжение 

от индивидуальных теплоисточников каждого потребителя. 

Снабжение теплом зданий соцкультбыта осуществляется от индивидуальных или 

групповых теплоисточников, которыми могут служить: отопительные модули, встроенные 

или пристроенные котельные. 

Вариант выбирается при рабочем проектировании заказчиком. 

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива принят природный газ. 

Расход тепла на отопление, вентиляцию и ГВС  для соцкультбыта ориентировочно 

составляет:  

 - 0,73 Гкал/час; 

 

 



3.7.5. Электроснабжение. 
 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь 
проектируемой застройки территорий является генеральный план с красными 
линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными 
нагрузками. 

Электроснабжение проектируемой площадки предполагается осуществить 
от существующих электросетей 10кВ. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 1-2х эт. 
усадебная застройка –III категории надёжности электроснабжения общественные 
здания -  II-III категории, наружное освещение. 

Расчёт электрических нагрузок выполнен согласно СП З1-110-2003. 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» с 
изменениями и дополнениями. 

Расчётная нагрузка составляет 550кВт  на индивидуальные жилые дома 
для многодетных семей. 

 
 
 
 


