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1.Введение. 
 

 Проект планировки территории под индивидуальное жилищное 
строительство для многодетных семей  в п.Шмидта»  выполнен на основании: 

 постановления Главы городского округа Новокуйбышевск 

 муниципального контракта в соответствии с техническим заданием. 
     Проект разработан в соответствии с действующей законодательной базой и 
нормативной документацией. 

При проектировании и формировании электронной базы данных 
использовались материалы, представленные «Заказчиком». 

 
Исходными картографическими материалами для выполнения проекта 

послужили: 

 Топографическая  съёмка  М 1:500,  (система  координат местная,  
сплошные горизонтали – через 0.5 м), выполненная  НМП «Архитектурно-
планировочное бюро»  в 2012 г. 

 

 

Цели и задачи проекта «Проект планировки территории  под 
индивидуальное жилищное строительство  для многодетных семей  в 

п.Шмидта». 
 

Проект планировки территории   в пос. Шмидта городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области   разработан с целью определения 
долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития  , исходя из ресурсного 
потенциала его территории и рационального природопользования. 

В проекте рассматриваются ресурсные возможности пос. Шмидта,  
определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального 
строительства, определяются принципиальные направления развития 
транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное 
обоснование территориального развития населённого пункта в составе городского 
округа Новокуйбышевск. 

 
Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие городского округа, является его 
генеральный план.  

 
Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены 

четыре основных приоритета деятельности: 

 Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  
современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности 
территории; 

 Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное 
медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция 
фонда; 

 Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур; 

 Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование 
природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия 

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация 
территории   в соответствии с поставленными стратегическими целями – 
устойчивое развитие территории. 



Для обеспечения устойчивого развития территории необходима 
стратегическая ориентация на решение следующих задач: 

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 
экономики городского округа; 

• повышение уровня жизни и условий проживания населения;  
• существенное улучшение экологической ситуации;  
• достижение долговременной экономической и экологической безопасности 

развития городского округа; 
• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное 

природопользование;  
• современные методы организации инженерных систем и транспортной 

инфраструктуры;  
• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного 

наследия.   
 
Разработка  проекта планировки   выполнена с использованием современных 

технических средств – с применением компьютерных геоинформационных 
технологий . 

 
2.Общая характеристика территории городского 

округа Новокуйбышевск. 
В 1991 году в черту г. о. Новокуйбышевск вошли 6 населенных пунктов 

Маякской администрации с численностью населения 2,1 тыс.чел. (пос.Маяк, 
с.Горки, дер.Малое Томылово, пос.Океан, пос.Шмидта, пос.Семеновка). 

Численность населения современного городского округа Новокуйбышевск 
составляет 112.5тыс. чел( 2011г). 

В настоящее время город Новокуйбышевск - один из элементов уникальной 
Средне-Волжской конурбации, в которую входят Самарская, Тольяттинская и 
Сызранская городские агломерации. Занимая значительно ограниченную 
территорию Среднего Поволжья, эти агломерации (особенно Самарская, в 
которую входит г. Новокуйбышевск) концентрирует огромный промышленный 
потенциал. 

Самарская городская агломерация - это протянувшаяся с юго-запада на 
северо-восток 70-км полоса урбанизированной территории, в пределах которой 
сосредоточены промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики, 
коммунального хозяйства, транспорта, городская и поселковая застройка, 
природные комплексы и дачные массивы, входящие в черту линейно 
расположенных городов Чапаевска-Новокуйбышевска-Самары и их пригородных 
зон. 

 

2.1. Местоположение городского округа Новокуйбышевск  в системе 
расселения Самарской области. 

 

Городской округ  Новокуйбышевск расположен в центральной части  
Самарской области. Расстояние от города Новокуйбышевск  до областного центра 
города Самары – около 15 км. 

Внешнее автомобильное сообщение с областным центром и другими 
населенными пунктами области осуществляется по автодорогам и железной 
дороге Москва-Самара-Челябинск. 

Основной въезд в городской округ осуществляются по автодороге  
регионального значения Самара-Волгоград-Новокуйбышевск. 



Существующая численность населения городского округа на 2011г. 
составила  112500 человек, в том числе: 

 г. Новокуйбышевск – 110600 чел.; 
сельское население- 1900 чел. 
 

2.2. Природные условия и ресурсы. 

 
2.2.1. Климат. 

 

Городской округ Новокуйбышевск находится в зоне господства 
континентального климата умеренных широт. Согласно ТСН 23-346-2003 
«Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции 
АГЛОС среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования 
составляет +4,5ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее 
холодного  месяца (январь) составляет -12,4ºС. Температура воздуха наиболее 
холодных суток обеспеченностью 98%   – 38ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 
достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 
раз в 10 лет составляет 128 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  
189 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра юго-западные и 
южные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,7 м/с. Средняя 
скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% 
составляет +30,1ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого 
месяца (июль) +20,9ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС. 

В теплый период преобладают ветра юго-западные, северные, северо-
западные и западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 
составляет 2,5 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону 
понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как 
правило, тает первый снежный покров. В четвертой декаде ноября 
устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания 
которого порядка 141 дней. Разрушения снежного покрова и окончательный сход 
снега в среднем отмечаются в начале апреля.  

Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм. Сумма осадков за 
теплый период (с апреля по октябрь) составляет 318 мм, за зимний (с ноября по 
март) – 162 мм. Осадки по временам года распределяются неравномерно. 
Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы.  

 
2.2.2. Геоморфология и рельеф. 

 

В геоморфологическом отношении проектируемый участок приурочен к 
террасовой равнине долин рек Волги и Самары геоморфологической провинции 
Низменного Заволжья, где отчетливо выражен плоскоравнинный   рельеф.  

 
Абсолютные отметки высот в границах проектирования распределяются 

следующим образом: 

 п. Шмидта – находится на отметке 52 м; 
 

 



2.2.3. Геологические условия. 
 

 
1. В административно-географическом отношении участок работ 

располагается в Самарской области, г. о.Новокуйбышевск, пос. Шмидта. 
2. В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок работ 

приурочен ко второй надпойменной террасе р. Волга. Рельеф участка 
относительно ровный, спланированный, с абсолютными отметками 50,0 - 54,0 м. 

3.В качестве грунтов естественного основания на исследуемой площадке  
после удаления ИГЭ-1служат грунты: ИГЭ-2 - суглинки полутвердые (aQn).  
          Условия залегания выделенных инженерно-геологических элементов 
приведены на инженерно-геологическом разрезе и в геологических колонках. 

   4.Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик 
по выделенным элементам приведены в таблице 5, 6. 

5 Подземные воды на момент проведения изысканий (ноябрь 2012 г.), 
скважинами пройденными до глубины 6.0 м не вскрыты. 

По комплексу природных факторов территория является не подтопляемой 
(в соответствии с СП 50-101-2004 п.5.4.9). 

Однако не следует исключать техногенного замачивания грунтов за счет 
всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, а также инфильтрации 
атмосферных осадков. 

6.Суглинки ИГЭ-2 непросадочные и ненабухающие. 
           7.Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов 
составляет 
- 1,52 м. 

В зоне сезонного промерзания согласно ГОСТ 25100-95 (таблица Б.27) 
суглинки полутвердые характеризуются как слабопучинистые. 

8 Степень коррозионной агрессивности грунтов к углеродистой и 
низколегированной стали высокая (УЭС- 10.8-16.4 Ом*м). 

По отношению к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85* и 
железобетонным конструкциям грунты агрессивными свойствами не обладают 
(табл.4. СНиП 2.03.11- 85). 

9.Категория сложности инженерно-геологических условий I (простая). 
10.Неблагоприятные процессы и явления, отрицательно влияющие на 
строительство и дальнейшую эксплуатацию сооружений, не выявлены. 
11.По результатам микросейсмического районирования, рассматриваемый 
участок по сейсмичности в целом, относится к одной таксометрической 
единице локального характера..для которой сейсмичность, принята по 
ОСР-97, для сооружений «А» и «В» не нормируются. а для «С» составляет 
6 баллов. 
12.В зависимости от трудности разработки грунтов рекомендуется принять 
следующую группу (ГЭСН-2001-01, сборник 1 «Земляные работы», табл. 1-
1): 

         ИГЭ-1 -9а; 
ИГЭ-2 - 35в. 
 
 
 
 
 



                     2.2.4. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных 
вод. 

 
Формирование гидрогеологических условий местности определяется 

особенностями ее геологического строения, тектоники, геоморфологии, 
гидрографии, климата. 

Территории п. Шмидта  приурочены к области распространения трещинно-
пластовых и карстово-пластовых вод в известняках и  доломитах. Для этих вод 
характерны пестрый ионный состав и степень минерализации, с максимальной 
минерализацией до 3 г/кг. 

Водозабор п. Шмидта состоит из 3 скважин, глубиной 45-62,5 м. Водозабор 
также расположен на поверхности второй надпойменной террасы р. Чапаевки. 
Скважины находятся в границах частной застройки, санитарное состояние 
удовлетворительное. 

 
                         2.2.5.  Полезные ископаемые. 

 

Между п. Океан и населенными пунктами: п. Маяк, п. Шмидта, с. Горки, 
д.Малое Томылово находится крупное месторождение пресных подземных вод с 
названием «Пойменское». Занимаемая им площадь пересекает территорию 
г.о.Новокуйбышевск с юго-запада на северо-восток, выходя за границы округа. 

 
2.2.6.  Почвенный покров и растительность. 

 
В  восточной части п. Шмидта  почвенный покров представлен черноземами 

обыкновенными остаточно-луговатыми. 
         Территория западной части  п. Шмидта  приурочена к области 
распространения аллювиальных дерновых насыщенных почв. 

. 
 

 

3. Современное использование территории. 
 

3.1. Анализ демографической ситуации в  п.Шмидта  городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области. 

 
В настоящий момент демографический прогноз строится с учетом основных 

тенденций, происходящих в  регионе и конкретном округе. 
Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, 

смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере 
зависит от социально-экономических и культурных факторов. 

Динамика численности населения населённых пунктов г.о. Новокуйбышевск 
представлена в таблице № 1. 

Таблица № 1  
 

 
Населенные пункты 
г.о.Новокуйбышевск 

Численность 
населения на 

1.01.2002  
(в чел.) 

Численность 
населения на 

1.01.2005  
(в чел.) 

Численность 
населения на 

1.01.2007  
(в чел.) 

Численность 
населения 

на 1.01.2011  
(в чел.) 

п. Шмидта                  67 77 95 97 

     

     



 
 
 

3.2. Структура современного землепользования  п.Шмидта   городского 
округа Новокуйбышевск. 

Современная структура земель представлена в таблице № 2. 
 

Современная структура земель населённых пунктов в г. о. 
Новокуйбышевск на 01.01.2012г. 

Таблица № 2 
 

№ 
пп 

Состав земель 
Общая 

площадь, га 

1 2 3 

Посёлок Шмидта 

1 Земли жилой зоны 21,4 

2  Земли общественно-деловой зоны 1,6 

3 Земли производственных и коммунально-
складских зон 

- 

4 Земли транспортной и  инженерной инфраструктур 0,1 

5 Земли садоводства и дачного хозяйства - 

6 Земли сельскохозяйственного использования 4,1 

7 Земли зон  специального назначения - 

8 Земли общего пользования, из них: 
зелёные насаждения общего пользования 

6,0 
- 

9 Земли, занятые лесами, лесополосы - 

10 Земли водного фонда 8,6 

11 Земли санитарно-защитного озеленения  

12 Прочие земли 50,1 

 Всего земель в пределах границы 
населённого пункта  

91,9 

 

 

3.3. Внешняя инженерно - транспортная инфраструктура. 

Городской округ Новокуйбышевск - один из крупнейших транспортных узлов 
Поволжского региона. 

Автомобильными составляющими транспортного узла являются 
автодороги общего пользования:  

 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград; 

 «Самара-Волгоград»-Новокуйбышевск; 

 «Самара-Волгоград» - Семёновка; 

 «Маяк – Томылово» - Шмидта; 

 «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск» Маяк- Томылово. 
Кроме того автодороги: 

 автодорога Новокуйбышевск-Самара (по пойменной части 
Саратовского водохранилища); 



 автодорога Новокуйбышевск – Чапаевск (магистральная дорога 
регулируемого движения). 

 
Транспортная связь населённых пунктов: п.Маяк, п.Шмидта, д. Малое 

Томылово и с. Горки с г. Новокуйбышевск осуществляется по дороге общего 
пользования Новокуйбышевск» Маяк- Томылово и магистральной дороге 
Новокуйбышевск – Чапаевск. 

По сети внешних автодорог организовано регулярное автобусное 
сообщение от автостанции, расположенной на ул.Суворова (в г. Новокуйбышевск).  

 
  Населённый пункт городского округа Новокуйбышевск  п.Шмидта, охвачен 
общественным транспортом. 

 
 

 

3.4. Планировочная структура городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области в части посёлка Шмидта. 

 

В городской округ Новокуйбышевск входит населённый пункт п. Шмидта. 
П. Шмидта примыкает к железной дороге, образуя единый жилой массив, 

пересечённый в нескольких местах оврагами. Въезд на территорию 
осуществляется с южной стороны с автодороги общего пользования «Самара – 
Волгоград – Новокуйбышевск» Маяк – Томылово через переезд.  

.Жилая застройка населённого пункта, в части которых выполнена проектная 
работа представлена, в основном, индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными участками.  

  

3.5. Существующее функциональное использование территории 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области в части территории  

посёлка Шмидта. 

 

 жилые зоны - для размещения секционных жилых домов малой и средней  
этажности, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками; 

 

 общественно-деловые зоны - для размещения объектов культуры, 
здравоохранения, образовательных учреждений,  торговли, культовых зданий и 
иных объектов связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

 
 производственную и коммунально-складскую зоны, предназначенные для 

размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов; 

 

 зоны инженерной и транспортной инфраструктур - предназначенные 
для размещения  объектов инженерной и  транспортной  инфраструктур; 

 

 рекреационные зоны - для организации мест отдыха населения, 
включающую парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической 
культурой и спортом; 

 



 зону садоводства и дачного хозяйства, включающую участки 
садоводства и дачного хозяйства; 

 

 зону специального назначения, включающую в себя: кладбища, 
скотомогильники, объекты  обращения с отходами; 

 
 
 

 
3.5.1. Жилая зона. 

 
Основная функция – проживание населения. В жилых зонах допускается 

размещение отдельно-стоящих, встроенных и пристроенных объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения. 

Существующий жилой фонд посёлка  Шмидта, представлен в основном 
индивидуальными жилыми домами.  

 
 

 
 

                              3.5.2. Зона   общественно –деловая. 
 
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, административных, 
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и 
сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, 
общественной активности. 

В  границах проектирования данная зона отсутствует. 
   Объекты торговли представлены магазинами, расположенными в п. Маяк , 
деревне Малое Томылово и с.Горки. 

Из учреждений культуры существующий Дом культуры в п. Маяк в настоящее 
время вмещает  библиотеку, отделения музыкальной и художественной школ, а 
также хореографический класс.  

Административное здание расположено в п. Маяк. В нём также находятся 
почта, узел связи, отделение милиции, АТС,  ЖКХ, кабинет врача общей практики. 

Из предприятий коммунального обслуживания – баня, расположенная в п. 
Маяк. 

Состав объектов и радиусы доступности от объектов культурно-бытового 
назначения до жилой зоны не соответствуют нормативам.









3.5.3. Зона транспортной инфраструктуры. 
 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и 
функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного и 
автомобильного  транспорта.  
    Территории проектируемого населённого пункта, находятся в пределах 
доступности остановок общественного транспорта.  

Протяжённость существующего асфальтового покрытия автодорог в 
населённых пунктах составляет: в п. Шмидта -1,5 км. 

.  
 

 

3.5.4. Зона инженерной инфраструктуры. 
 
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и 

функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного 
оборудования. 

Зона включает в себя: 
- коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП; 
- территорию очистных сооружений; 
- территорию водозаборов; 
- территории очистных сооружений. 

 

3.5.4.1.Водоснабжение. 

 

Централизованным водоснабжением обеспечиваются потребители п. 
Шмидта. Источники водоснабжения – артезианские скважины.  Водоразбор 
осуществляется непосредственно из ёмкости без сетей водопровода. В поселке 
Шмидта  с централизованным водоснабжением подача воды потребителям 
осуществляется через систему водопровода и водонапорных башен на них. Сети 
закольцованы. 

По имеющимся сведениям почти во всех скважинах Маякской 
администрации качество воды не отвечает санитарным требованиям. 

 





             3.5.4.2. Водоотведение. 

 

Частный сектор пос.Шмидта  канализуется в выгребные ямы, с 
последующим вывозом на очистные сооружения пос. Маяк. 

Площадка очистных сооружений расположена к северу от пос. Маяк. 
Очистные сооружения мощностью 200 м3/сут находятся в нормальном 

рабочем состоянии. Сброс очистных стоков осуществляется в р. Чапаевка. 
В состав очистных сооружений входят: канализационная установка КУ 200 – 

1 шт., биопруды, один пруд с  аэрацией V- 380 м2, производственное здание. 
 

3.5.4.3.Теплоснабжение. 

 

Весь индивидуальный сектор в п.Шмидта на  данный момент 
обеспечивается  теплом от индивидуальных теплоисточников. 

 

3.5.4.4.Газоснабжение. 

 
Источником газоснабжения  является ГРС, находящаяся в районе ТЭЦ г.о. 

Новокуйбышевск, от которой по газопроводу высокого давления газ подается в 
ОГРП пос. Маяк, снижающего давление газа до среднего. Далее по газопроводам 
среднего давления газ распределяется по населенным пунктам, в которых в 
существующих ШГРП снижается до низкого. После чего по газопроводам низкого 
давления подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для 
источников теплоснабжения. 

Проложены газопроводы подземно. 
 

3.5.4.5.Электроснабжение. 

 

 На  границе  проектируемой территории  проходят сети 6-10 кВ . 
Воздушные распределительные ВЛ-6-10 кВ выполнены на железобетонных 
опорах. На территории п.Шмидта  есть существующая сеть 0.4кВ. 

 
 

                 3.5.5. Рекреационная зона. 
 
Зеленые насаждения общего пользования в  п.Шмидта   отсутствуют. 
Отсутствие зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, 

расположенными  с северной стороны посёлка  Шмидта.   
 
       3.5.6. Зона садоводства и дачного хозяйства. 

 
Зона садоводства и дачного хозяйства включает зоны, предназначенные для 

ведения огородничества, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 
хозяйства.  

В границах проектируемой территории данные зоны  отсутствуют. 
 



 
 

4. Зоны с особыми условиями использования 
территории. 

 
Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников 
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

 
Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской 

Федерации, в границах г.о. Новокуйбышевск выделены следующие зоны с 
особыми условиями использования территорий: 

 

4.1. Зоны особо охраняемых территорий. 

 
Согласно действующему Земельному кодексу РФ к землям особо 

охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 
самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и 
гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

 
В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под 

особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными 
и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других 
водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и 
сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также 
земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, 
занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; 
земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и 
другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые 
организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов 
особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование 
гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной 
деятельности.  

В границах проектируемой территории  такие зоны отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 



 
4.1.1. Зоны охраны памятников истории и культуры, 

 историко-культурных комплексов и объектов. 
 

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры 
требует соблюдения требований ФЗ Российской федерации «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

На территории расположения памятника археологии запрещается: 
- Распашка; 
- Использование памятника в качестве строительного материала; 
- Земляные работы в зоне 50 м вокруг памятника; 
- Производство насаждений и любого строительства на территории 

памятника и его охранной зоны; 
- Самовольные раскопки (допущены к раскопкам и разведкам 

археологических памятников могут быть только лица, имеющие 
специальные разрешения на производство этих работ, выданные 
институтом археологии РАН, зарегистрированные в МК РФ и 
завизированные Отделом Управления памятниками истории и культуры 
Самарской области. 

Собственник памятника археологии обязан: 
- Немедленно извещать госорганы о повреждениях, нанесении ущерба 

памятнику; 
- Своевременно принимать соответствующие меры против его 

дальнейшего разрушения и повреждения. 

Памятники истории и культуры и археологии в границах  населённых 
пунктов   п.Шмидта    не выявлены. 

 
 

4.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий. 
 

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных 
территорий» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 
14.03.1995 г № 33 ФЗ» различаются следующие категории особоохраняемых 
природных территорий (ООПТ): 

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

 национальные парки; 

 природные парки; 

 государственные природные заказники; 

 памятники природы; 

 дендрологические парки и ботанические сады; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
 

Все вышеперечисленные на территории п.Шмидта отсутствуют. 
  



4.2. Санитарно-защитные зоны . 

 
Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 
промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, 
которые могут быть источниками химического, биологического или физического 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека.   

Согласно определению, данному в упомянутом СанПиН, санитарно-
защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, 
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и 
до величин приемлемого риска для здоровья населения.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев, домов отдыха, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и  садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена. 
Интегральная граница санитарно-защитной зоны промышленных 

предприятий г.о. Новокуйбышевск проходит на расстоянии порядка 1,5÷2,5 км к 
северу  северо-востоку от проектируемых площадок, не затрагивая их территории. 
        Санитарные разрывы от магистральных трубопроводов пересекающих 
г.о.Новокуйбышевск, так же не затрагивают территорий проектируемых площадок. 

Перечень кладбищ, расположенных в границах г.о. Новокуйбышевск – см. 
п.3.5.8. «Зона специального назначения». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», для кладбищ площадью от 20 до 40 га 
устанавливается санитарно – защитная зона 500 метров; для кладбищ площадью 
до 20 га - 300 м, для сельских и закрытых кладбищ - 50 м. Санитарные разрывы до 
жилой застройки соблюдаются.  

В соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов» на территории 
скотомогильников и их СЗЗ запрещается: 

 пасти скот и косить траву; 

 брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за 
пределы скотомогильника; 

 осуществлять градостроительную деятельность, если с момента 
последнего захоронения прошло менее 25 лет. 

Санитарно-защитные зоны скотомогильников не затрагивают территорий 
проектируемых площадок. 



 
 

  4.3. Охранные зоны. 

 
Для проектируемой территории объектами, имеющими охранные зоны 

являются  газопроводы,  воздушные линии электропередачи.  
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» 

(утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., 
внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль 
трасс трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, 
для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются 
охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо 
привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки и 
сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, 
разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта 
и др.  

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП  10 кВ с охранной 
зоной  20м  и газопровод о 50 с охранной зоной 4м. 

 
 

4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

 
Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму 
использования их территорий определяются в соответствии с положениями 
Водного кодекса Российской Федерации  

Согласно Статье 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от 
истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере 
двухсот метров. Таким образом, водоохранная зона р. Чапаевка (298 км) составит 
200 м. 

Ширина водоохранных зон рек протяженностью от 10 до 50 км 
устанавливается в размере ста метров.  Таким образом, водоохранные зоны рек: 
Сухая Самарка (44 км), Свинуха (19 км) - составят 100. Реки: Татьянка и Кривуша 
находятся в подпоре Саратовского водохранилища – ширина водоохраных зон от 
них составит 200 м. 



Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса. 

 
В границах водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

 
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних 

лагерей и купочных ванн. 
П.Шмидта  не попадает в  границу  водоохранных зон. 
 

 

4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и 
нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 
подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО 
является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-
защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-
защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный 
режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды. 

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, 
предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной 
охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 



Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  
владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами 
объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество 
подземных вод. 

Водозабор п. Шмидта состоит из 3 скважин, также расположенных на 
поверхности второй надпойменной террасы р. Чапаевки.  

. Санитарное состояние водозабора характеризуется как 
удовлетворительное.  

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом 
поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

 посадка высокоствольных деревьев; 

 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 
к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений; 

 прокладка трубопроводов различного назначения; 

 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

 проживание людей; 

 применение удобрений и ядохимикатов. 
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», во втором 
поясе ЗСО не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; 

 применение удобрений и ядохимикатов;  

 рубка леса главного пользования. 
 
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 
допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 
защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите 
водоносного горизонта от загрязнения. 

 
Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го 

и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности 
подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и 
сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную 
возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает 
проблему для снабжения населения водой питьевого качества. 

П.Шмидта  не попадает в  границу  зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения 

 
 

4.6. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

 



К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций 
природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления 
опасных природных процессов: затопление и подтопление паводковыми водами, 
заболачивание, водная эрозия, рост и развитие оврагов. 

 
Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

территориях, подверженных их воздействию и мероприятиях по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в  
разделе«Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ 
ЧС») в составе проекта генерального плана. 

 
П.Шмидта  не попадает в  границу  зон  территорий, подверженных 

воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

4.7. Иные зоны, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

 
Для исследуемой территории - это  зоны атмосферного загрязнения и 

вибрационного воздействия от автомобильных дорог, зоны акустического 
дискомфорта и вибрационного воздействия от железных дорог. 

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в 
основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном 
слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств и 
дальностью распространения этих концентраций. 

По аналоговым данным, расчетная зона атмосферного загрязнения от 
основных автодорог в границах проектирования составит 500 м в обе стороны от 
дорожного полотна/ 

По аналоговым данным расчетная зона акустического дискомфорта от 
железных дорог составляет 600 м в обе стороны от железнодорожного полотна. 

Согласно требованиям СП 42.133330.2011  «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», от основных 
автомобильных и железных дорог проектируемой территории до жилой застройки, 
должны быть предусмотрены обязательные санитарные разрывы шириной не 
менее 100 м, до садоводческих товариществ – не мене 50 м. Для защиты жилой 
застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусмотреть вдоль 
автомобильных и железных дорог полосы зеленых насаждений шириной не менее 
10м.  

П.Шмидта  не попадает в  границу данных   зон. 
 

 
 
 
 
 

5. Проектное решение территориального развития  
п.Шмидта. 

      5.1. Архитектурно-планировочное решение. 

 



Планировочное развитие  п. Шмидта,  в своих административных границах 
сдерживается неразвитостью транспортной инфраструктуры как внешней, так и 
внутренней. 

Проектом предлагается территориальное развитие   на свободных 
территориях в  существующих границах. 

Перспективные площадки под жилищное  строительство  выбраны с учетом 
соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе  
анализа современного состояния территории.  

При разработке архитектурно-планировочной организации жилых зон была 
учтена сложившаяся планировочная структура с квартальной системой застройки, 
предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между 
общественным центром и жилыми кварталами . 

 

5.2. Развитие жилой зоны. 

Проект  планировки  посёлка Шмидта » предусматривает строительство 
нового жилья  на свободных территориях. Развитие жилой зоны предусматривает 
строительство среднеэтажных жилых домов (до 3 этажей),  и индивидуальной 
жилой застройки. Строительство будет осуществляться в границах  территории 
п.Шмидта. 

     В п. Шмидта предусмотрено развитие малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки  на проектируемой площадке. 

В соответствии  проектом планировки  п.Шмидта количество проектируемых 
участков  для многодетных семей на площадке  составляет –  55 шт. 

Общая площадь жилого фонда  для многодетных семей ориентировочно 
составит –  11 000м2. 

Общая численность населения многодетных семей  ориентировочно 
составит –  275 человек. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Развитие общественно-деловой зоны. 

 
В соответствии с проектом «Генерального плана городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области в части территории 220 га, предназначенной 
под перспективную застройку и посёлков Маяк, Океан, Семёновка, Шмидта, села 
Горки, деревни Малое Томылово» в проекте планировки п.Шмидта предусмотрено 
размещение недостающих объектов культурно-бытового назначения в 



существующей застройке и на свободных  территориях . Объекты размещены в 
соответствии с нормативным радиусом обслуживания и с соблюдением санитарно-
гигиенических требований. 

 
    Проектом предусмотрено формирование нового общественного центра в 
п.Шмидта в центре проектируемой жилой застройки. 

В  общественном центре предусмотрено строительство: 
 

в сфере физической культуры и спорта: 

 спортивных сооружений (баскетбольно - волейбольная площадка, 
детские площадки); 

в сфере торговли: 

 магазин  товаров повседневного спроса. 
организаций и учреждений управления: 

 отделения связи и банка; 

 административные и другие учреждения. 
в сфере бытового обслуживания 

 предприятия бытового обслуживания. 
культовых объектов: 

 христианского храма. 
 

          

5.4. Развитие производственной и коммунально-складской 
зоны в п.Шмидта. 

 
В посёлке Шмидта в границах  проектируемой территории    развитие 

производственной и коммунально-складской зоны не предусматривается. 
 

 

5.5.  Развитие транспортной инфраструктуры. 

 
В  проекте разработана схема транспортной инфраструктуры  п.Шмидта с 

учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 
и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и 
характера застройки. 

 
 

5.5.1.  Улично-дорожная сеть населённых пунктов. 

 
Для посёлка Шмидта  принята сельская классификация категорий улиц и 

дорог: 
 

 поселковая дорога; 

 главная улица; 

 улица в жилой застройке; 

 хозяйственный проезд, скотопрогон. 
 

 



 
Посёлок Маяк ,Шмидта, село Горки, деревня Малое Томылово имеют общую 

транспортную ось  автодорогу общего пользования Маяк - Томылово, которая по 
своей категории является также поселковой дорогой, и на которую выходят 
главные улицы этих населённых пунктов. 

Общая протяжённость главных улиц составляет: 

 в п. Шмидта – 1,5 км; 
Все главные улицы нуждаются в реконструкции. 
 

 
 

 



 

5.6.  Развитие ландшафтно-рекреационной зоны. 

 
Проектная система общественного озеленения городского округа строится в 

соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и является 
неотъемлемой составляющей пространственно-планировочной структуры 
городского округа  и его функциональных элементов.  

 
В проекте формируется  непрерывная система зеленых насаждений. 

Система озеленения проектируемых территорий  объединяется с существующими 
естественными зелеными насаждениями,  расположенными по склонам оврагов, 
прибрежных территорий рек и озёр, прилегающих лесных насаждений. Единая 
система озеленения предусматривает сохранение всех существующих зеленых 
насаждений и включение их в общую систему озеленения, что позволит в 
дальнейшем максимально сохранить насаждения и снизить стоимость 
благоустройства территории.  

Особо охраняемых природных территорий  в границах проектирования нет. 
 
 

Зона общественного озеленения. 
                 Проектом предлагается  в п. Шмидта: 
               -озеленение  проектируемой  зоны торгово-административного центра   

-озеленение и благоустройство проектируемой территории 
индивидуальных жилых домов. 

Развитие рекреационной зоны на проектируемой территории  основывается 
на использование её природных качеств с условием максимального сохранения 
естественной среды.  

                           5.7. Инженерное оборудование территории. 

 

Комплекс инженерного обеспечения городского округа включает в себя: 
водоснабжение, водоотведение (канализацию), энергоснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение, связь. 

 
 

5.7.1. Водоснабжение. 
 

Водоснабжение проектируемой  площадки,  расположенной в пос. Шмидта ,  
будет осуществляется в соответствии с техническими условиями , выданными  
НМУП Водоканал №595-ПТО от 19.10.2011 от нового водозабора.  Расход воды на 
проектируемую застройку ориентировочно  составляет: 5.52 м3/час на хозбыт и 
полив, на пожаротушение 10 л/сек. 
         У каждого потребителя устанавливаются приборы учета расхода воды. 

 
 

5.7.2. Водоотведение. 
      Для обеспечения водоотведения проектируемой площадки для многодетных 
семей согласно и в  соответствии с техническими условиями , выданными  НМУП 
Водоканал №595-ПТО от 19.10.2011  необходимо  выполнить полную  
реконструкцию существующих очистных сооружений в пос.Маяк. 



Централизованным водоотведением, согласно проекту генерального плана, 
обеспечивается проектируемая территория. 

Водоотведение площадки , расположенной в пос. Шмидта   осуществляется 
в существующие очистные сооружения пос. Маяк. 

Проектом предусмотрены следующие системы канализации: бытовых 
стоков и дождевых стоков. 

Сеть бытовой канализации проектируется самотечной со сбросом в 
приемный резервуар проектируемой насосной станции, производительностью 25,0 
м3/час, расположенной в северной части проектируемой жилой застройки.(  см. 
генплан  г.о.Новокуйбышевск) 

По мере поступления стоков они периодически в автоматическом режиме 
перекачиваются на существующие очистные сооружения пос. Маяк. Для сбора 
дождевых и талых вод в плоскости проезжей части дорог предусматривается 
установка дождеприемных решеток. 

От дождеприемных колодцев стоки собираются самотечной системой в 
приемный резервуар. 

По мере поступления стоков они периодически в автоматическом режиме 
перекачиваются на существующие очистные сооружения пос. Маяк. 

Расход сточных дождевых вод – 870 м3/сут.  
Расход хозбытовых стоков  ориентировочно составляет 3.3м3/час.  

 
 

5.7.3. Газоснабжение. 
 

Снабжение природным газом всех потребителей  осуществляется от 
существующей системы газоснабжения с точками подключения, которые 
определяет владелец сетей в технических условиях, выдаваемых застройщику. 
           Газоснабжение  площадки жилого района , расположенной в пос. Шмидта , 
осуществляется от существующего газопровода среднего давления, идущего от 
существующего ГРП (пос. Маяк), на д. Малое Томылово с установкой ШГРП в 
границе новой застройки для снижения давления до низкого. 

Расход газа  на индивидуальные жилые дома для многодетных семей    
ориентировочно составляет:138 м3/час.  

 
 

 
5.7.4. Теплоснабжение. 

 

      Централизованное теплоснабжение проектом не предусматривается. 
Весь жилой сектор обеспечивается теплом на отопление и горячее 

водоснабжение от индивидуальных теплоисточников каждого потребителя. 
Снабжение теплом зданий соцкультбыта осуществляется от 

индивидуальных или групповых теплоисточников, которыми могут служить: 
отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. 

Вариант выбирается при рабочем проектировании заказчиком. 
Для всех видов теплоисточников в качестве топлива принят природный газ. 
Расход тепла на отопление, вентиляцию и ГВС  для соцкультбыта 

ориентировочно составляет:  
 - 0,73 Гкал/час; 
 



5.7.5. Электроснабжение. 
Исходными данными для разработки электроснабжения вновь 

проектируемой застройки территорий является генеральный план с красными 
линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными 
нагрузками. 

Электроснабжение проектируемой площадки предполагается осуществить 
от существующих электросетей 10кВ. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 1-2х эт. 
усадебная застройка –III категории надёжности электроснабжения общественные 
здания -  II-III категории, наружное освещение. 

Расчёт электрических нагрузок выполнен согласно СП З1-110-2003. 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» с 
изменениями и дополнениями. 

Расчётная нагрузка составляет 550кВт  на индивидуальные жилые дома 
для многодетных семей. 

 
 
 
 



  

                6. Инженерная подготовка территории. 
 

     На сегодня благоустройство проектируемой территории выполнено без 
организации вертикальной планировки, не решен вопрос отвода ливневых и 
талых вод.  

  В проекте планировки выполняется вертикальная планировка территории  с 
учетом максимального сохранения естественного рельефа, сокращения до 
минимума объема земляных работ, обеспечение быстрого отвода талых вод и 
ливневых вод открытой водоносной сетью. 

 

       7. Санитарная очистка территории. 
 
Система санитарной очистки и уборки территории, согласно Санитарным 

правилам содержания территорий населенных мест , должна предусматривать 
рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически 
целесообразную утилизацию бытовых отходов. 

 
Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по 

договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными 
предприятиями. 

 
Для очистки проектируемой территории  от мусора в местах общественного 

пользования, на улицах, участках общественных зданий необходимо установить 
мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.  

 
Требуемое количество мусоросборников определено по норме один 

мусоросборник на 50 человек и представлено в табл. № 3 
 

 
Требуемое количество мусоросборников 

Таблица № 3 
 

Населенный 
пункт 

Численность населения, чел. Количество мусоросборников 

на 01.01.2011г. прогноз на 01.01.2011г. прогноз 

п. Шмидта 97 302 2 6 

     

 
Для очистки проектируемой территории округа от мусора и отбросов и 

вывоза их на полигон ТБО, а также для очистки от снега улиц, проездов и 
площадей и других территорий необходимы следующие виды 
специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-
уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и 
бульдозер.    

        
На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка 

территории: 

 Пищевые отходы компостируются на участке, в специально 
отведенном месте; 

 Твердые бытовые отходы по мере накопления централизованно 
вывозятся на полигон ТБО; 



 Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся 
ассенизационным вакуумным транспортом на очистные сооружения. 

 



 
Расчёт количества образования ТБО 

Таблица № 4 
 

Населенный 
пункт 

Численность 
населения, чел. 

Количество 
образования ТБО из 

расчета 0,3 т на 1 
чел./год, тонн 

Площадь 
асфальтовых 
покрытий, м2 

Смет с  твердых 
покрытий улиц, 

площадей из расчета 
0,005 т с 1 м2/год, 

тонн 

Общее количество 
образования ТБО с 

учетом смета с 
территории, тонн 

на 
01.01.2011г. 

прогноз 
на 

01.01.2011г. 
прогноз сущ. проектир. 

на 
01.01.2011г. 

прогноз 
на 

01.01.2011г. 
прогноз 

п. Шмидта 97 302 29.1 90.6 11500 44500 57,5 222,5 86.6 313.1 

           

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


